Proteccidn lateral en superficies horizontales 3

Condiciones marginales para el empleo de proteccion lateral en superficies horizontales en lugares de trabajo y vias de circulacion
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En trabajos para la
elaboracion de techos
de piso o paredes
mirando al borde de
peligro de caida

Con mas de 5,0 m altura
de caida

En el momento que los
trabajadores estén
expuestos al peligro de
una posible caida de mas
de 2,0 m de altura, las
superficies de trabajo y de
transito se han de equipar
con medios de proteccion
colectivos.

Con mas de 2,0 m altura
de caida

3 3 m altura de caida

(® 2,0 m en andamios y
trabajos de encofrado)

Con méas de 2,0 m altura
de caida

Con mas de 2,0 m altura
de caida

Con mas de 5,0 m altura
de caida

Sin indicaciones

Con mas de 2,0 m altura
de caida

Advertencias
especiales

La altura de caida
admisible dependera en
tltima instancia de la
situacion de riesgo en el
lugar.

En Francia se distingue
entre

a)bordes de peligro de
caida en edificios,
zanjas de obras,
aberturas en paredes y
parecidos

b)bordes de peligro de
caida en andamios,
pasarelas, escaleras,
aberturas en fachadas
(construccién auxiliar).

Respecto al punto a)
proteccion lateral, de dos
partes,

altura ® 90 cm

Respecto al punto b)
proteccion lateral, tres
partes,

segun HD 1000

La altura de caida
realmente admisible se
determina teniendo en
cuenta los riesgos
existentes.

En contenedores y
depdsitos con contenido
caustico 3 90 cm altura de
caida

En pozos 3 50 cm
profundidad

Dependiendo del analisis
de riesgo son posible
alturas de caida menores.

En caso de peligro de
caida de altura se ha de
realizar un andlisis de
riesgo.
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